Erlauterungsbericht

Straldenverkehrstechnische Planung

Kenntnisnahmeschlussverschickung

Kreuzung Schiffbeker Weg
PSP: 13265

Landesbetrieb Stral3en,
Brickenund Gewasser
Hamburg

N\

——
————




ERLAUTERUNGSBERICHT - Kenntnisnahmeschlussverschickung
Anlage 2
PSP 13265 — Kreuzung Schiffbeker Weg

Inhalt
L [ T=T o g =T o PP PPRN 3
1.1 Darstellung der BaumafRnahme, Lage und Einordnung in die Uberértliche Situation ............. 3

1.2 Begrindung des Vorhabens, Anlass, Notwendigkeit und Dringlichkeit der Baumallnahme .. 3

1.3 Bedarfstrager, Realisierungstrager sowie Projektauftrag...........cccoviieiiiiiiicie, 3
2 Planungsrechtliche Grundlagen .............eeeiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e enrnraea e s 3
3  Technische Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage ... 3
3.1 Lage und Funktion im STralennetzZ ...........oooiiiiiiiiiee e 3
3.2 VErKehrSDEIASTUNG ... et 4
3.3 0 ]g) =] o =TT o] a =T =Y o SRS PPPRRR 4
3.4 Nutzung der angrenzenden Grundstiicke/Bebauung..........ccccceveiiiiiiiiiiiiee e 5
3.5 Aufteilung und Abmessung des Querschnitts sowie Oberflachenbefestigung........................ 6
3.6 Knotenpunkte und Lichtsignalaniagen ..ot 6
BT OPNV ..ottt ettt ettt et s ettt a et a et a et en e es s s 6
3.8 Rad- UNA FURBVEIKERNT ... .ottt e e e e aanee s 6
3.9 BarrierefreIN@It ... ... ..o 6
3.10 StralRenausstattung und StralRenmObIErUNG ........c..oviiiiiiii e 6
311 Offentliche BEIEUCNTIUNG ...........c.oovivieeeeeeeeeceeeeeeteeee ettt 6
3.12  StralenbegleitgrUn ... et e e b e e e s bae e e anaeeeen 7
B Tt B B g (=TT =T 4 U T P URT 7
B Tt = 0 1002111 = S 7
4 VariantenUNErSUCHUNG ........ooiii et 7
4.1 RV L= 141 (=t O OPPPPPPPPR 7
4.2 RV = 141 01 (= USROS 7
4.3 VATANTE 3 ...t b et s 7
5  Beschreibung der gewahlten Ausflhrungsvariante..............ccooiiiiiiiiiii e 7
5.1 Aufteilung und Abmessungen des Querschnittes sowie Oberflaichenbefestigung.................. 8
5.2 Knotenpunkte und Lichtsignalaniagen ... 8
SR TN © ] = N AV 8
54 Barrierefr@iNeit ...........oo i 8
5.5 RUNENAET VEIKENT ... e 8
5.6 StraBenausstattung und StralBenmablierung ... 8
5.7  Offentliche BEIBUCHIUNG .........c.eoviieieeeeeeeeeeeeeee ettt see et et e e eaeeneeneeeeseeaneinas 8
5.8 1= 1KY ] o= | LT o |1 o SRR 8
59 ENEWASSEIUNG ...ttt e a et e e e sttt e e e a e e e be e nnee s 8
6 UmMSEtZUNG Aer PIAnUNQG ........oeiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e sanreeeaaeeas 8
6.1 GIUNAEIWETD ...t e e e e e et e e e e e nes 8
6.2 [ 4] 1TSS o] 1= o 1 PSR 9
Sefe 1von 7 e b
—=— | Hamburg




ERLAUTERUNGSBERICHT - Kenntnisnahmeschlussverschickung
Anlage 2
PSP 13265 — Kreuzung Schiffbeker Weg
6.3 Kosten und Finanzierung/Haushaltstitel ... 9

6.4 Terminierung des Projektes und BauausfUhrung ..........coooviiiiiiiie e 9

Landesbetrieb StraRRen,
Briickenund Gewaésser
Hamburg

Seite 2 von 9 /\

—
—




ERLAUTERUNGSBERICHT - Kenntnisnahmeschlussverschickung
Anlage 2
PSP 13265 — Kreuzung Schiffbeker Weg

1 Allgemeines

1.1 Darstellung der BaumaRnahme, Lage und Einordnung in die liberértliche Situation

Die Sicherheit des FGV am Knotenpunkt Schiffbeker Weg / Kirchlinden / Am Alten Zoll soll verbessert
werden. Der Knotenpunkt befindet sich in einer belebten Umgebung mit vielen Geschaften. Der Kfz-
Verkehr dominiert den Knotenpunkt. Private Kfz, Fahrrader und OPNV teilen sich die Verkehrsflache.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit im Schiffbeker Weg und Am Alten Zoll betragt 50 km/h. Die Stralde
Kirchlinden ist eine Tempo-30-Zone.

Am nérdlichen Arm des Knotenpunktes fehlt eine Querungshilfe. Das Uberqueren durch FuRgénger ist
erschwert. Trotz der fehlenden Querungshilfe kommt es vermehrt zu Querungen des Schiffbeker Wegs
an diesem Arm, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Der Schiffbeker Weg liegt im Stadtteil Billstedt. Die Stral3e verbindet das Gewerbegebiet Billbrook und
den Stadtteil Billstedt mit dem Stadtteil Jenfeld. Die Stralle Am Alten Zoll ist eine Abkurzung zur Bill-
stedter Hauptstralte. Dazwischen befindet sich das Einkaufzentrum Billstedt Center.

1.2 Begriindung des Vorhabens, Anlass, Notwendigkeit und Dringlichkeit der BaumaBRnahme

Aufgrund der hohen Unfallzahlen in dem Bereich fordert die Unfallkommission (UK) eine Verbesserung
des Knotenpunkts. Es sollen bauliche Mallnahmen erganzt werden, um mehr Sicherheit im Verkehrs-
raum zu gewabhrleisten.

Die UK hat vorgeschlagen, eine Querungshilfe in Form einer Fuligangerfurt am ndrdlichen Arm des
Knotenpunkts zu erganzen.
1.3 Bedarfstrager, Realisierungstriager sowie Projektauftrag

Bedarfstrager fur die Stralenbaumalinahme ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die
Behorde fir Verkehr und Mobilitatswende.

Der Projektauftrag erfolgte durch die Unfallkommission, die im betreffenden Bereich einen Bedarf fest-
gestellt hat.

Der Landesbetrieb StralRen, Briicken und Gewasser (LSBG) wird als Realisierungstrager die Planung
fur das Projekt durchfiihren. Die Bauausfihrung Gbernimmt das Bezirksamt Mitte M/BA.

2 Planungsrechtliche Grundlagen

Die fur die BaumaRRnahme geltenden rechtsverbindlichen Bebauungsplane Billstedt 60 (01.07.1974),
Billstedt 73 (28.10.1982), Billstedt 91 (13.07.1989) und Billstedt 108/Horn 48 (24.03.2017) werden ein-
gehalten.

Die Umsetzung der BaumafRnahme erfolgt innerhalb der vorhandenen Stralkenbegrenzungslinie.
3 Technische Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage

3.1 Lage und Funktion im StraBennetz

Die hier zu planende Querungshilfe befindet sich am nérdlichen Arm des Knotenpunktes. Der Schiffbe-
ker Weg befindet sich im Stadtteil Billstedt im Bezirksamtsbereich Hamburg-Mitte. Es ist eine Hauptver-
kehrsstralie.
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3.2 Verkehrsbelastung

Gemal Protokoll zur MalBnahme Schiffbeker Weg / Kirchlinden betragt die Verkehrsbelastung flr den
Schiffbeker Weg zwischen 27000 und 30000 Fahrzeugen/Tag. Eine FuRgangerzahlung hat ergeben,
dass in der Spitze Gber 80 Personen die Stralde lUberqueren.

3.3 Unfallgeschehen

Laut Unfallkommission gibt es ein erhdhtes Unfallgeschehen im Bereich Schiffbeker Weg zwischen der
Reclamstraflte und Kirchlinden. Es wurden zwischen dem 01.01.2019 und dem 31.12.2021 112 VU po-
lizeilich notiert. Davon waren 15 VU mit Personenschaden. Es wurden 3 Personen schwer verletzt und
16 Personen leicht verletzt. 2022 kam es zu einem schweren Unfall mit Todesfolge. Am 09.11.2022, um
8:55 Uhr, Uberquerte ein FulRganger bei stockendem Verkehr die Fahrbahn. Als der Verkehr wieder
anrollte, wurde der FuRganger Uberrollt und tédlich verletzt.

Abbildung 1: Verkehrsunfille 2019 - 2021
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Unfallkategorien
Unfall mit Get6teten
© Unfall mit Schwerverletzen
© unfall mit Leichtverletzten
© Unfall mit schwerwiegendem Sachschaden
© Unfall mit Sachschaden

Unfalltypen
@ 1 - Fahrunfall (F)
QO 2 - Abbiegeunfall (AB)

@ 3 - Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)

QO 4 - Uberschreiten-Unfall (US)

@ 5 - Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)
@© 6 - Unfall im Langsverkehr (LV)

@ 7 - Sonstiger Unfall (SO)

Unfallumstande
- FuBganger
<] Radfahrer

<] Kraftrad
-] Baumunfall

~a@] Alkohol oder Drogen
<] Uberholunfall

- wildunfall
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Laut Bericht der Unfallkommission sind im Knotenpunkt Schiffbeker Weg / Kirchlinden 16 VU notiert,

davon 1 VU mit Personenschaden.

Abbildung 2: UHS Knotenpunkt Schiffbeker Weg/Kirchlinden

Unfalltyp:

e 10x VU im Langsverkehr

e 2x Einbiegen / Kreuzen VU
e 2x sonstiger VU

e 1Ix Fahrunfall

e 1x Abbiege-VU

Die haufigsten Unfallursachen des Hauptverursachers:

e 4x nicht angepasste Geschwindigkeit

e 2x Fehler beim Fahrstreifenwechsel

o 2x Fehler beim Wenden o. Riickwartsfahren
e 5x Andere Fehler beim Fahrzeugfihrer

3.4 Nutzung der angrenzenden Grundstiicke/Bebauung

Entlang des betrachteten Abschnittes des Schiffbeker Wegs befinden sich Geschafte sowie private

Wohnungen.
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3.5 Aufteilung und Abmessung des Querschnitts sowie Oberflaichenbefestigung

Die StraBenoberflache ist mit Asphalt aufgebaut. Auf der nérdlichen Seite des Knotens ist die StralRe
funfstreifig mit einem Linksabbiegestreifen zu der Straf’e Am Alten Zoll. Die nach links abbiegenden Kfz
mussen an der Mittellinie warten, bis die Gegenfahrbahn frei ist. Auf der westlichen Seite des Knotens
befindet sich eine Bushaltestelle und auf der 6stlichen Seite eine Reihe von Parallelparkplatzen.

Sudlich des Knotens ist die gesamte Stralle sechsstreifig aufgebaut. Auf dieser Seite gibt es einen
Rechtsabbiegestreifen Richtung Am Alten Zoll. Es gibt eine Haltestelle 6stlich der StralRe. Auf der west-
lichen Seite befindet sich ebenfalls eine Reihe von Parallelparkplatzen.

Die StralRe Kirchlinden bildet den westlichen Arm des Knotens und ist eine Einbahnstrafle. Demzufolge
gibt es keinen abbiegenden Kfz-Verkehr in die Stral3e Kirchlinden. Die Stralle Am Alten Zoll befindet
sich gegenuber Kirchlinden und ist eine zweistreifige StralRe mit einem Fahrstreifen je Richtung. Von
dort aus kann nur nach rechts in Richtung Norden auf den Schiffoeker Weg abgebogen werden.

Die Fahrstreifen weisen Breiten zwischen 2,80m und 3,50m auf.

3.6 Knotenpunkte und Lichtsignalanlagen

Im Planungsgebiet bzw. angrenzend befindet sich die folgende LSA:

. . Taktile Leitele- | Busbevor-

LSA Blindensig- .
Knoten Steuerung . . mente/Bordab- | rechtigung

Nr. nalisierung
senkung
Schiffbeker Weg / verkehrs-
1572 nein i i
Kirchlinden abhangig nein 1

Tabelle 1: Ubersicht LSA

3.7 OPNV
Die Haltestelle nordlich des Knotenpunktes heif3t Kirchlinden. Hier fahren die Buslinien 116, 119, 213,
230, 330, 430, 432.

Die Haltestelle stidlich des Knotenpunktes heildt Billstedter Hauptstral3e. Hier fahren dieselben Linien
wie von Kirchlinden, jedoch in die andere Richtung.

3.8 Rad- und FuBverkehr

Im Schiffbeker Weg befinden sich beidseitig Gehwege und es sind beidseitig nicht benutzungspflichtige
Radwege in Pflasterbauweise vorhanden. Die Gehwege sind zum grofiten Teil mit Betongehwegplatten
befestigt. Sie weisen Breiten zwischen 2,5 und 3,0 m auf. Die Gehwege sind nicht fir den Radverkehr
freigegeben.

3.9 Barrierefreiheit

Der gesamte Knoten ist nicht mit taktilen Elementen ausgestattet.

3.10 StraBenausstattung und StraBenmaéblierung

Im Kreuzungsbereich befinden sich Zdune in den Nebenflachen, die ein ungesichertes Uberschreiten
durch zu Full Gehende verhindern sollen. Zudem gibt es neben der FLSA am &stlichen Arm (Am Alten
Zoll) einen Mulleimer in den norddstlichen Nebenflachen.

3.11 Offentliche Beleuchtung

Die Beleuchtung im Schiffoeker Weg erfolgt iber Kofferleuchten an Auslegermasten. Diese stehen in
den Nebenflachen.
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3.12 StraBenbegleitgriin

Am betreffenden Knotenarm (Schiffbeker Weg ndrdlich) befinden sich auf beiden StralRenseiten jeweils
zwei Baume in den Nebenflachen. Bei den vorhandenen Baumen handelt es sich um zwei Winterlinden
und zwei Hollandische Linden von 1990.

3.13 Entwésserung

Die Stralkenentwasserung erfolgt im zu iberplanenden Bereich iber Ablaufe im Fahrbahnbereich. Die
Ablaufe entwassern Uber Anschlussleitungen in die vorhandenen Mischwassersiele der Hamburger
Stadtentwasserung. Die Nebenflachen leiten das anfallende Oberflachenwasser Gber die Querneigung
in Richtung Fahrbahn.

3.14 Kampfmittel

Es liegt kein Hinweis auf noch nicht beseitigte Bombenblindganger und/oder vergrabene Kampfmittel
vor.

4 Variantenuntersuchung

Alle Varianten sehen die Einrichtung einer Fuligangerfurt am nérdlichen Knotenarm sowie die Ergan-
zung taktiler Leitelemente 6stlich der Furt vor. Sie unterscheiden sich vor allem durch die genaue Lage
der Furt sowie die Fihrung des Radverkehrs.

4.1 Variante 1

Variante 1 sieht vor, dass Fu3- und Radverkehr nebeneinander in einer Drei-Strich-Furt Gber die Fahr-
bahn gefiihrt werden, wobei die FuRgangerfurt ca. 1 Meter von der bestehenden Kfz-Haltelinie entfernt
liegt. Die vorhandenen Signalgeber befinden sich dann seitlich an der FuRgéngerfurt. Ostlich der Furt
wird ein neuer Mast fir Fu® und Rad hinzugefligt. Fir die Variante 1 miissen zwei Baume gefallt werden.

4.2 Variante 2

Variante 2 sieht, ebenso wie Variante 1, vor, dass FuR- und Radverkehr nebeneinander in einer Drei-
Strich-Furt Gber die Fahrbahn gefiihrt werden, jedoch liegt die Furt im Vergleich zu Variante 1 um einen
Meter eingeriickt in Richtung Knoten. Auch die Kfz-Haltelinie wird um ca. 1,5 Meter in Richtung Knoten
verschoben. Die vorhandenen Signalgeber befinden sich dadurch mittig der Ful3gangerfurt und werden
durch FuRganger- und Radfahrer-Signale erganzt. Ein Mast 6stlich der Furt mit Fu®- und Rad-Signali-
sierung wird hinzugefugt. Fur die Variante 2 missen drei Baume gefallt werden.

4.3 Variante 3

In Variante 3 wird der Radverkehr tber die Kreuzung gefiihrt. Aus Richtung Am Alten Zoll verbleibt der
Radverkehr auf der Fahrbahn. Signalgeber und Haltelinie fir Kfz bleiben wie im Bestand erhalten, die
FulRgangerfurt verlauft sidlich eingertickt neben den Signalgebern. Fir die Variante 3 missen zwei
Baume gefallt werden.

5 Beschreibung der gewahlten Ausfiihrungsvariante
Variante 2 wurde als Ausfiihrungsvariante gewabhlt.

Die Variante sieht die Einrichtung einer vier Meter breiten FulRgangerfurt und einer 1,5 Meter breiten
Radfurt vor, die als Drei-Strich-Furt ausgefiihrt sind. Die vorhandene LSA wird nicht verschoben. Die
LSA-Masten befinden sich im Mittelpunkt der FuRgangerfurt. Auf der stlichen Seite des Knotenarms
wird ein LSA-Mast erganzt. Alle Masten werden mit Signalgebern fir den Ful3- und Radverkehr ausge-
stattet. Taktile Leitelemente werden erganzt. Die vorhandenen FuRgangerschutzzdune werden entfernt.
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Far die Einrichtung der Drei-Strich-Furt missen drei der vier Bestandsbaume geféllt werden. Die Fal-

lungen werden in Absprache mit dem Bezirk an anderer Stelle ausgeglichen, sofern geeignete Stand-
orte gefunden werden kdnnen. Ersatzpflanzungen im Bereich der BaumafRnahme sind nicht mdglich.

Die Baumalinahme wird genutzt, um eine alte Markierung am sudlichen Knotenarm zu entfernen. Dabei
handelt es sich um den Beginn eines Fahrrad-Schutzstreifens. Der weitere Verlauf des Schutzstreifens
in stdlicher Richtung existiert nicht mehr. Daher wird der noch vorhandene Teil auf Hinweis der VD
entfernt.

5.1 Aufteilung und Abmessungen des Querschnittes sowie Oberflachenbefestigung

keine Anderung zum Bestand

5.2 Knotenpunkte und Lichtsignalanlagen

Die vorhandene LSA wird um eine Ful’- und Rad-Signalisierung sowie eine FuRganger- und Radfurt am
ndrdlichen Knotenarm erweitert. Zudem wird ein LSA-Mast an der Ostseite der Furt in der Nebenflache
erganzt, der ebenfalls mit Ful3- und Rad-Signalisierung ausgestattet wird. Das Signalprogramm der LSA
wird entsprechend angepasst.

53 OPNV

keine Anderung zum Bestand

5.4 Barrierefreiheit

In der neuen Planung werden taktile Elemente erganzt.

5.5 Ruhender Verkehr

keine Anderung zum Bestand

5.6 StraBenausstattung und StraBenmoblierung

Die vorhandenen Zaune mussen abgebrochen werden, um die Querungshilfe mit den Seitenbereichen
zu verbinden.

5.7 Offentliche Beleuchtung

keine Anderung zum Bestand

5.8 StraBenbegleitgriin

Auf der Ostlichen Seite des noérdlichen Knotenarms missen zwei Baume gefallt werden, um Platz fur
die FuRgangerfurt zu schaffen. Auf der westlichen Seite des nérdlichen Knotenarms muss ein Baum
gefallt werden.

5.9 Entwasserung

keine Anderung zum Bestand
6 Umsetzung der Planung

6.1 Grunderwerb

Grunderwerb wurde nicht in Betracht gezogen, da die zur Verfligung stehenden Flachen fir einen an-
forderungsgerechten Ausbau ausreichend breit sind.
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6.2 Immissionen

Die vorliegende Mafinahme fallt nicht unter die Regelungen der 16. BImSchV. Es entstehen keine An-
spriche auf LarmschutzmaRnahmen und keine entsprechenden Kosten. Weder wird vorliegend eine
StralRe durch einen durchgehenden Fahrstreifen fir den Kraftfahrzeugverkehr erweitert (§ 1 Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 16. BImSchV), noch werden die Beurteilungspegel durch einen erheblichen baulichen Eingriff i.
S.v. § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 16. BImSchV erhoht. Das Ziel der MalRnahme ist keine Steigerung der
Leistungsfahigkeit des Verkehrswegs.

6.3 Kosten und Finanzierung/Haushaltstitel

Die Kosten werden im weiteren Planungsablauf ermittelt.

Der Kostentrager der Baumafinahme ist die Freie und Hansestadt Hamburg (Bezirk Mitte). Die Finan-
zierung erfolgt aus dem Einzelplan 7.1 der Behorde fiir Verkehr und Mobilitatswende, Aufgabenbereich
301 — Verkehr und Strallenwesen.

6.4 Terminierung des Projektes und Bauausfiihrung

Die Durchfihrung der Baumafnahme erfolgt kurzfristig in Abhangigkeit eines zur Verfligung stehenden
Zeitfensters. Teil- und auch einige Vollsperrungen des betrachteten Knotenpunktes wahrend der Bau-
zeit sind voraussichtlich nicht zu umgehen.

Verfasst LSBG Aufgestellt  LSBG
Datum 09.02.2024 Datum 16.02.2024
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